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ОСП 90-110/25 90-110 25
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а
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-

2
0

0

- - - - - -

ОСП 90-110/32 90-110 32 - - - - - - -

ОСП 110-130/25 110-130 25 - - - - - - -

ОСП 110-130/32 110-130 32 - - - - - - -

ОСП 130-140/32 130-140 32 - - - - - - -

ОСП 130-140/40 130-140 40 - - - - - - -

ОСП 140-160/32 140-160 32 - - - - - - -

ОСП 140-160/40 140-160 40 - - - - - - -

ОСПБ 90-110/25 90-110 25 есть 82
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ОСПБ 90-110/32 90-110 32 есть 82

ОСПБ 110-130/25 110-130 25 есть 102

ОСПБ 110-130/32 110-130 32 есть 102

ОСПБ 130-140/32 130-140 32 есть 116

ОСПБ 130-140/40 130-140 40 есть 116

ОСПБ 140-160/32 140-160 32 есть 116

ОСПБ 140-160/40 140-160 40 есть 116

ОС 107-127/32 107-127 32
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- - - - - -

ОС 127-140/32 127-140 32 - - - - - - -

ОС 127-140/40 127-140 40 - - - - - - -

ОС 140-160/32 140-160 32 - - - - - - -

ОС 140-160/40 140-160 40 - - - - - - -

ОСАБ 130-140/32 130-140 32 есть -
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ОСАБ 130-140/40 130-140 40 есть -

ОСАБ 140-160/32 140-160 32 есть -

ОСАБ 140-160/40 140-160 40 есть -

4.3 Технические характеристики 
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Рисунок 7

5. МОНТАЖ
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Перед монтажом оголовка (рисунок 7) необходимо: 

 Обрезать обсадную трубу до нужного размера. 

 Удалить заусенцы в месте среза, зачистить обсадную трубу снаружи, 
загрунтовать и покрасить антикоррозийной краской. 

 Подготовить насос к погружению в скважину согласно инструкции к насосу. 

 Присоединить пластиковую трубу к насосу.

 Для удобного слива воды из трубопровода обратно в источник для зимней 
консервации или в случае ремонта системы рекомендуется установить 
сливной клапан на напорную магистраль. Установку сливного клапана 
произвести в соответствии с его инструкцией.

 Прикрепить к насосу трос необходимой длины, стянуть трубопровод, 
электрческий кабель и трос пластиковыми стяжками через каждые 2 - 3 метра.

 Свободный конец троса прикрепить к карабину оголовка. Карабин 
зацепить за нижний рым болт, предварительно продев напорную пластиковую 
трубу и кабель сквозь основание оголовка.

 Закрепить трос от сливного клапана за специальную заглушку в 
крышке оголовка (при ее наличии).

 Надеть фланец плоской поверхностью вверх и резиновое кольцо на 

обсадную трубу скважины. В оголовках с индексом «Б», имеющих базовую 

(стационарную) часть, основание имеет отверстие со скругленными 

кромками для безопасного опускания насоса и цилиндрическую поверхность 

для уплотнения съемной крышки  с помощью кольца.

 Опустив насос в скважину, установить основание оголовка на обсадную 

трубу, приподнять резиновое кольцо и фланец до основания оголовка. 

Стянуть болтами между собой фланец и основание оголовка, сжав при этом 
резиновое кольцо, находящееся между ними.

 Напорную трубу зафиксировать цанговым зажимом.

 Чтобы электрический кабель не провисал, его необходимо подтянуть и 
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ВНИМАНИЕ! Проверьте соответствие оголовка наружным диаметрам 
обсадной трубы и напорной пластиковой трубы.
Электрический кабель должен быть круглого сечения.
Перед погружением насоса в скважину убедитесь, чтобы фланец 
располагался вверх плоской поверхностью, а резиновое кольцо было надето 
на обсадную трубу после фланца.
Для предотвращения промерзания напорный трубопровод и оголовок 
разместить в техническом колодце на глубине, рекомендованной для Вашего 
региона (1,5 - 1,8 метра для Москвы и Московской области).

зажать гермовводом (входит в комплект поставки). 

 В оголовках с индексом «Б» и «А», имеющих базовую (стационарную) 
часть, в основании выполнена клеммная коробка, закрывающаяся 

резьбовой герметичной крышкой. Коробка имеет гермовводы (входят в 

комплект поставки) питающего сетевого кабеля и электрокабеля насоса. В 

коробке закреплена винтовая клеммная колодка для коммутации сетевого 

кабеля и электрического кабеля насоса. Подключение производится по схеме                                                     

(рисунок 7).

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время эксплуатации оголовок не требует технического обслуживания.
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате 
несоблюдения требований данной инструкции по эксплуатации, ремонта, 
неправильного подбора, монтажа и подключения, неправильной 
транспортировки и хранения, а также при наличии внешних механических 
повреждений или следов воздействия химически активных веществ. 

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте в Вашем присутствии 
проверки его комплектности и заполнения гарантийного талона. Без 
предъявления данного талона или выявлении факта фальсификации при его 
заполнении претензии по качеству не принимаются и гарантийный ремонт не 
производится.

8. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок эксплуатации оголовков - 3 года со дня продажи конечному 
потребителю.

9. ОКОНЧАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ. 
СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Не выбрасывайте изделия с бытовыми отходами. Использован-
ные изделия должны собираться в специализированные контей-
неры и утилизироваться в пунктах сбора, предусмотренных для 
этих целей. Для получения рекомендаций по утилизации обрати-
тесь в местные органы власти или в магазин.
ВНИМАНИЕ! 
Изделия должны быть утилизированы безопасным для окружа-
ющей среды способом в соответствии с законодательством об 
охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическими 
требованиями и/или рекомендациями местных органов власти 
об утилизации данного товара.
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3. Трещина в 
крышке оголовка.

3. Нагрузка свыше 
установленного 
предела.

3. Обратиться в сервисный 
центр для замены.

4. Не поступает 
напряжение  
на насос  
(для оголовков  
с индексом «Б»).

4.1. Отсутствие 
напряжения в сети.
4.2. Контакты в 
клеммной коробке не 
соединены.

 4.1. Проверить напряжение 
в сети.
4.2. Соединить контакты в 
клеммной коробке  
(рисунок 7).

10. НЕПОЛАДКИ:
ПРИЧИНЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправности Возможные причины Методы устранения

1. Уплотнительное 
резиновое кольцо 
не надевается на 
обсадную трубу.

1. Оголовок подобран  
неправильно.

1. Заменить оголовок.

2. Оголовок не 
фиксируется на 
обсадной трубе.

2.1. Оголовок подобран 
неправильно.
2.2. Не затянуты болты.

2.1. Заменить оголовок. 

2.2. Затянуть болты.
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11. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ Наименование Количество

1 Основание оголовка в сборе 1

2 Фланец 1

3 Резиновое кольцо 1

4 Комплект: болт + гайка + шайба 
4;6;8 

(в зависимости от модели) 

5 Комплект: секретный болт + ключ 
4;1

(в модели с индексом «А» )

6 Гермоввод 
1;3

(в зависимости от модели)

7 Клеммная коробка (в моделях с индексом «Б» ) 1

8
Заглушка для закрепления троса от сливного 

клапана*
1

9 Тара упаковочная 1

10
Инструкция по эксплуатации + гарантийный 

талон
1

* за исключением моделей:
ОСПБ 90-110/25 и 90-110/32;
ОСП 90-110/25 и 90-110/32.



1515

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ_________________________________

Завод-изготовитель ООО «ДЖИЛЕКС». 
Адрес: 142180, Московская обл., г. Подольск, ул. Индустриальная (Климовск мкр.), д. 9  
тел.: +7 (499) 400 5555, www.jeelex.ru.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4859-004-61533394-2014 

Оголовки: ОСП 90-110/25, ОСП 90-110/32, ОСП 110-130/25, ОСП 110-130/32, ОСП 130-140/32, 
ОСП 130-140/40, ОСП 140-160/32, ОСП 140-160/40 и ОС 107-127/32, ОС 127-140/32, ОС 127-
140/40, ОС 140-160/32, ОС 140-160/40 не подлежат обязательной сертификации.

Оголовки: ОСПБ 90-110/25, ОСПБ 90-110/32, ОСПБ 110-130/25, ОСПБ 110-130/32, ОСПБ 130-
140/32, ОСПБ 130-140/40, ОСПБ 140-160/32, ОСПБ 140-160/40 и ОСАБ 130-140/32, ОСАБ 130-
140/40, ОСАБ 140-160/32, ОСАБ 140-160/40 соответствуют требованиям Технического регламента 
Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU-Д-RU.ME20.В.00199. Дата регистрации декларации 
о соответствии: 06.12.2017 действительна до 05.12.2022 включительно, орган по сертификации: 
Федеральное государственное унитарное предприятие “Всероссийский научно-исследовательский 
институт стандартизации и сертификации в машиностроении” (ВНИИНМАШ).

Завод-изготовитель оставляет за собой право на изменения в конструкции изделия, не снижающие 
его потребительских качеств.

Версия 1.8/21

Техническая консультация: 
тел: +7 (499) 400-55-55 доб: 48-10, 48-11; 

www.jeelex.ru 



1616

13. СОДЕРЖАНИЕ

Общие данные....................................................................................................1

Область применения..........................................................................................1

Данные об изделии.............................................................................................1

Безопасность.........................................................................................................2

Обозначения предупреждений в инструкции по эксплуатации.................................2

Требования безопасности................................................................................2

Нарушения требований безопасности...........................................................2

Эксплуатационные ограничения......................................................................3

Транспортирование и хранение.....................................................................3

Техническое описание изделия........................................................................4

Особенности.......................................................................................................4

Устройство  оголовка..........................................................................................5

Технические характеристики............................................................................8

Монтаж ................................................................................................................9

Обслуживание..................................................................................................11

Гарантийные обязательства...........................................................................12

Условия выполнения гарантийных обязательств.......................................12

Окончание срока службы. Сведения об утилизации...............................12

Неполадки: причины и их устранение.........................................................13

Комплект поставки...........................................................................................14

Свидетельство о приемке................................................................................15

1. 

1.1

1.2

2.

2.1

2.2 

2.3 

2.4 

3. 

4. 

4.1

4.2

4.3

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.

12. 



1717



1818

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного 
обслуживания и распишитесь в талоне.
Ñðîê ñëóæáû:
Бытовые электронасосы (кроме дренажных, фекальных насосов) - 5 ëåò;
Дренажные и фекальные насосы - 3 ãîäà;
Электронасос КАЧАН 20/60 - 2,5 ãîäà;
Гидроаккумуляторы - 5 ëåò;
Расширительные баки - 5 ëåò;
Система КРАБ и КРАБ-Т  - 5 ëåò;
Оголовки скважинные - 10 ëåò;
Корпусы для картриджного фильтра - 5 ëåò;
КРОТ Гидроаккумулятор - 5 ëåò;
КРОТ Оголовок - 10 ëåò;
Система автоматического водоснабжения - 5 ëåò;
Скважинный адаптер улучшенный «САУ» - 10 ëåò;
Комплект автоматики на баке «КАБ» - 5 ëåò;
Базовое решение автоматизации «БРА» - 5 ëåò;
Адаптер колодезный «АК» - 10 ëåò;
Крышка скважины КС - 5 ëåò.

Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè:
Бытовые электронасосы (кроме дренажных, фекальных насосов) - 3 ãîäà;
Дренажные и фекальные насосы - 1 ãîä;
Электронасос КАЧАН 20/60 - 1 ãîä;
Гидроаккумуляторы - 2 ãîäà;
Расширительные баки - 2 ãîäà;
Расширительные баки с индексом F - 1 ãîä;
Система КРАБ и КРАБ-Т  - 2 ãîäà;
Оголовки скважинные - 3 ãîäà;
Корпусы для картриджного фильтра - 1 ãîä;
КРОТ Гидроаккумулятор - 2 ãîäà;
КРОТ Оголовок - 2 ãîäà;
Система автоматического водоснабжения - 3 ãîäà;
Скважинный адаптер улучшенный «САУ» - 5 ëåò;
Комплект автоматики на баке «КАБ» - 2 ãîäà;
Базовое решение автоматизации «БРА» - 2 ãîäà;
Адаптер колодезный «АК» - 5 ëåò;
Крышка скважины КС - 3 ãîäà.

Наименование оборудования «____________________________

________________________________________________________»

Дата продажи «______» ___________________ 20_____ г.

Подпись продавца _____________ / __________________
                                                     (подпись)                                              (Ф.И.О.)

Адреса всех сервисных центров смотрите на нашем сайте www.jeelex.ru
Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, связанных                                 
с эксплуатацией нашего оборудования.
Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя.
В случае обнаружения неисправности оборудования, по вине завода-изготовителя в период 
гарантийного срока и после его истечения, необходимо обратиться в специализированный 
сервисный центр, авторизованный нами. Гарантийное обслуживание в сервисном центре 
предусматривает ремонт оборудования и/или замену дефектных деталей.

м. п.


